
Minder Slijtage. Langer Gebruik.

PFT BIONIK INSIDE

Economisch en bestendig - PFT BIONIK INSIDE voor een volledige bescherming 
tegen slijtage in de aandrijflijn.

VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

BIONIK-vorm zorgt voor een goed gebruik op 
lange termijn

Contactoppervlak circa 9,7 keer vergroot

De BIONIK-vorm bevordert het afrollen van de 
cardanische beweging in het aandrijfsysteem

De BIONIK-vorm vermindert de slijtage in de 
axiale richting - geen axiale verschuiving van 
de rotor in de stator en daarmee ver- bonden 
reductie van de pompcapaciteit

Lange levensduur voor zwaar belaste onder-
delen, zoals de Mengspiraal en Meenemerklauw

Pompdruk blijft langer constant

Betere bescherming van de motoras

BIONIK 
INSIDE

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE 



PFT BIONIK INSIDE
Vind de perfecte mengijzer voor uw toepassing

Art.-Nr. Benaming geschikt voor meng  
intensiteit

Druk opp Draairichting

00 54 06 80 Mengspiraal BIONIK G 4 isolatiegips G 4; G 5 A 296 cm² met de klok mee

00 53 96 76 Mengspiraal BIONIK G 4 fijn gips G 4; G 5 AA 96 cm² met de klok mee

00 54 73 99 Mengspiraal BIONIK G 4 dunpleister plus G 4; G 5 AA 172 cm² met de klok mee

00 53 96 72 Mengspiraal BIONIK G 4 macinepleister G 4; G 5 A 96 cm² met de klok mee

00 53 12 92 Mengspiraal BIONIK G 4 macinepleister HD G 4; G 5 A 96 cm² met de klok mee

00 54 25 44 Mengspiraal BIONIK G 4 isolatiepleister G 4; G 5 A 375 cm met de klok mee

00 54 03 90 Mengspiraal BIONIK G 4 lichte pleister G 4; G 5 A 252 cm² met de klok mee

00 54 12 62 Mengspiraal BIONIK G 4 gietmortel G 4; G 5 A 216 cm² met de klok mee

00 54 46 45 Mengspiraal BIONIK G 4 gietmortel long G 4; G 5 AA 223 cm² met de klok mee

00 54 56 52 Mengspiraal BIONIK G 4 turbo G 4; G 5 AAA 223 cm² met de klok mee

00 62 77 70 Mengspiraal BIONIK G 4 BiTurbo G 4 AAA 258 cm² met de klok mee

00 57 83 54 Mengspiraal BIONIK RITMO macinepleister RITMO A 46 cm² tegen de klok

00 57 84 38 Mengspiraal BIONIK RITMO M/L lichtgewicht gips RITMO A 85 cm² tegen de klok

00 57 80 50 Mengspiraal BIONIK RITMO M/L macinepleister RAL9002 RITMO A 80 cm² met de klok mee

00 59 57 10 Mengspiraal BIONIK RITMO L isolatiepleister RITMO L A 186 cm² tegen de klok

00 65 93 49 Mengspiraal BIONIK RITMO L turbo RAL9002 RITMO L AAA 56 cm² met de klok mee

00 66 14 62 Mengspiraal BIONIK RITMO L plus macinepleister plus RAL9002 RITMO L plus A 127 cm² met de klok mee

00 63 01 60 Mengspiraal BIONIK RITMO L plus powercoat minerale filler verzinkt RITMO L plus powercoat A 56 cm² met de klok mee

00 57 89 66 Mengspiraal BIONIK RITMO powercoat minerale filler plus verzinkt RITMO powercoat A 46 cm² tegen de klok

00 57 85 35 Mengspiraal BIONIK RITMO powercoat minerale filler verzinkt RITMO powercoat A 46 cm² tegen de klok

00 54 09 52 Mengspiraal BIONIK RITMO XL macinepleister RITMO XL A 96 cm² met de klok mee

00 54 97 72 Mengspiraal BIONIK RITMO XL isolatiegips RITMO XL A 296 cm² met de klok mee

00 54 93 21 Mengspiraal BIONIK RITMO XL isolatiepleister plus RITMO XL A 182 cm² met de klok mee

00 54 74 70 Mengspiraal BIONIK RITMO XL lichte pleister RITMO XL A 172 cm² met de klok mee

00 54 20 74 Mengspiraa BIONIK RITMO XL gietmortel RITMO XL A 250 cm² met de klok mee

00 59 69 05 Mengspiraal BIONIK RITMO XL macinepleister HD RITMO XL A 96 cm² met de klok mee

00 53 92 20 Reinigeras BIONIK G 4 verzinkt G 4; G 5

00 57 90 33 Reinigeras BIONIK PuMax PuMax

00 57 89 74 Reinigeras BIONIK RITMO verzinkt RITMO

00 54 22 84 Reinigeras BIONIK RITMO XL verzinkt RITMO XL          

00 61 16 57 Reinigeras BIONIK RITMO XL HD verzinkt RITMO XL

00 52 14 10 Meeneemklauw BIONIK Mengpompen

00 55 16 29 Meenemerklauw BIONIK voor mengpompen boring 30 mm G 4 XL; PuMax 
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Drukintensiteit:  
Beschrijft de transmissie naar de pomp. Via het grote 
contactvlak van de arm van de mengijzer wordt het materi-
aal naar beneden gedrukt.

Mengintensiteit:
Toont de menggraad die met de mengijzer behaald 
kan worden. (AAA = hoogste graad van vermenging)

Aanklikken. Ontdekken. Ervaren.

Nu downloaden! APP: PFT – Plastering Technology 

De PFT servicegarantie

Klantvriendelijk, technische competentie en 
servicegericht. Dat is waar PFT ook de 
komende decennia wereldwijd met zijn han-
dels- en servicecentra voor staat.

Knauf PFT GmbH & Co. KG 
Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline  +49 9323 31-1818

Telefoon  +49 9323 31-760

Telefax  +49 9323 31-770

info@pft.net  www.pft.net

Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden. Onze 
garantie geldt alleen voor de onberispelijke toestand van 
onze machines. Gegevens over verbruik, hoeveelheden en 
uitvoering zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende 
omstandigheden niet zomaar overgedragen kunnen wor-
den. Verder gelden altijd de richtlijnen van de materiaalfa-
brikant.  Veranderingen, herdrukken en fotomechanische 
reproducties, ook gedeeltelijk, vereisen de toestemming van 
Knauf PFT GmbH & Co. KG.


